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FRIEDEBURG - WIESMOOR

Wer braucht Wirme im Sommer?

ENERGIE Biomasseheizkraftwerk Wiesmoor in Hinrichsfehn hat sich bereits bewihrt

Betreiber und Abnehmer
zeigen sich zufrieden mit
dieser zukunfts weisen-
den Investition.

VON HORST T. MARTENS

HINRICHSFEHN - Vereinfacht
dargestellt funktioniert ein
Biomasseheizkraftwerk

(BHKW) nach dem folgenden
Prinzip: Durch die Verbren-
nung fester nachwachsender
Rohstoffe wird mittels eines
Generators und einer Dampf-
turbine mechanische Energie
als Strom und thermische
Energie als Wérme erzeugt.
Wiahrend herkommliche
Kraftwerke 60 Prozent der ein-
gesetzten Brennstoffenergie
nuizlos als Warme abgeben,
wird im BHKW die Warme ge-
nutzt. Der Wirkungsgrad
eines BHKW betrdgt 90 Pro-
zent gegeniiber 35 Prozent bei
traditioneller ~ Stromerzeu-

gung.

Seit dem Friihjahr 2012 be-
treibt die Energiepark Wies-
moor GmbH (EPW) in Hin-
richsfehn eine derartige Anla-.
ge mit 7,5 Megawatt Warme —
und zwei Megawatt Stromleis-
tung. Insgesamt sind 13 Gért-
nereien mit 30 Hektar Ge-
wiachshausfliche und drei
Wohnh&user an eine sechs Ki-
lometer lange Fernwérmelei-
tung angeschlossen. Der er-

- zeugte Strom flieRt in einen
Hauptstromverteiler in der
Nzhe des BHKW. Diese zen-
trale Versorgung erspart den
Gértereien die bisher fiir je-
den Betrieb jeweils separat zu

de Heizungsanlage.

St =

fe Energie.

(EEG), der Kreditanstalt fiir
Wiederaufbau (KfW) und dem
Abschluss langfristiger Liefer-
vertrdge mit den Verbrau-
chern wurde die nicht un-
erhebliche Investition von
12,5 Millionen Euro ermog-
licht.

Waochentlich werden 800
Tonnen nachwachsende Roh-
stoffe in Form von naturbelas-
senem klein gehdkseltem

- Holz und Waldgut von Liefe-

statteten Anlage ei

die Uhr gleichbleibende War-
mequalitat. Durch die Forde-
rungsmoglichkeiten des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes

ranten aus der Weser-Ems-

Region und Niederlanden an-
geliefert. Falls erforderlich,
bietet die Auflenlagerfliche
eine Bevorratung fiir bis bis zu
14 Tage Dauerbetrieb des
BHKW. Privater Holzschnitt
kann nicht entgegengenom-
men werden. Die Qualitdtsan-
spriiche an das Holzgut sind

e

Das Biomasseheizkraftwerk erzeugt durch dxe_: Verbrennung fester nachwachsender Rohstof-

sehr hoch und mit den Liefe-
ranten standig verfeinert wor-
den. So darf der Feuchteanteil
35 bis 40 Prozent nicht iiber-
schreiten. Der « Anteil an
Fremdstoffen wie Sand, Stein
oder Erde muss sehr gering
sein, um den als Asche anfal-
lenden . Verbrennungsriick-
stand niedrig zu halten.
Wihrend nu
gen belasteter.
derabfall S
miissen, geht de;
Verwendungals § C
stoff durch die Forst- und
Landwirtschaft zuriick in den
Rohstoffkreislauf.  Insgesamt

fallen nicht mehr als. fiinf bis:
zwoOlf Prozent Asche an. Das

gereinigte  Rauchgas = ent-
weicht durch den 23 Meter
hohen Schornstein. Die voll

Erreichbare Internetseite: www.sites.google.com/site/energiepark/

falliibung mit der Feuerwehr
Wiesmoor als ndchsten wich-
tigen Schritt an. Dies wire si-
cherlich auch im Sinne der
angrenzenden Betriebe eine
sinnvolle Aktion fiir die nahe
Zukunft. -

, Laut EEG miissen 60 Pro-
zent der erzeugten Wirme
sinnvoll genutzt werden:
Wihrend diese Anforderung
durch das BHKW bereits jetzt
erfiillt wird, ist eine 100-pro-
zentige Nutzung erkldrtes
Ziel. Wahrend die Wintermo-
nate momentan eine Auslas-
tung an der Kapazititsgrenze
haben, besteht wihrend der
Sommermonate ein Uberan-

/8l gebot an verfiigbarer thermi-
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automatisierte Anlage wurde
mit modernster Technik aus-
gertistet. Kraftwerks- und Tur-
binentechnik stammen von
der osterreichischen Firma
ICS Energietechnik. Die Leit-
stellenelektronik meldet
neben dem Ist-Zustand jede
UnregelmaRigkeit, sowohl di-
rekt auf dem Bildschirm als
auch auBerhalb der Arbeits-
zeiten des Leitstellenperso-
nals auf das Telefon des Not-

- diensttechnikers. Die ‘Anfor-
‘derungen von Behorden und
- Versicherungen an den be-

trieblichen Brandschutz und
die Arbeitsschutzvorschriften

“wurden erfiillt. Bedingt durch

die hohe Brandlast infolge
von Holzverarbeitung und
Feuerungsanlage sieht der Be-
treiber eine gemeinsame Not-

scher Energie. In dieser Zeit
wird die anfallende iiber-

B schiissige Warme runterge-

kiihlt. So ist es denkbar, ganze
Wohngebiete und weitere Ge-
werbegebiete als Fernwérme-
lieferant zu versorgen. Selbst-
verstandlich wiirde die War-
meversorgung bei einer Er-
weiterung wahrend der kalten
Jahreszeit fiir jeden ange-
schlossenen Betrieb oder Pri-
vathaushalt gewdhrleistet
sein.

Die Anlage bietet techni-
sche Moglichkeiten, zusétzli-
che Abnehmer tiiber das Netz
zu versorgen. Ebenfalls denk-
bar ist eine Kilteerzeugung
fiir industrielle Nutzer. Robert
Kleinschnitker, Geschiéftsfiih-
rer des EPW, sucht den Dialog
mit Firmen, die thermische

Energie fiir ihre Produktion

benotigen, wie zum Beispiel
Wischereibetriebe oder Kon-
servenabfiiller. Dies liegt auch
sehr stark im Interesse der
Stadt Wiesmoor, da geeignete
Gewerbegrundstiicke in un-
mittelbarer Nihe liegen. Der
fiir diese Liegenschaften zu-
sténdige Mitarbeiter, Gerold
Schoon, gibt unter der Ruf-
nummer 04944 / 305113 wei-
tere Auskiinfte.

--@ Fur den Detailinteressierten
Leser informiert die EPW unter
www.Energiepark-wiesmoor.de


http://www.sites.google.com/site/energiepark/

